HABITACLE
Boite a fusibles principale

NDI1686

NDI1689

NDI1688

N

. Assurez-vous que le contact d'allumage est posi-

tionné sur arrét.

. Assurez-vous que la commande de phares est

désactivée.

3. Ouvrez la boite a gants.

Tenez le couvercle de la boite a gants et tirez-le
vers le haut afin de relacher les charniéres @
situées sur le dessous de la boite a gants. Comme
point de référence, alignezle couvercle de la boite
a gants avec I'angle ®.

. Libérez avec précaution les butées gauche et

droite © et retirez la boite a gants.

6. Localisez le fusible qui doit étre remplacé.

7. Retirez le fusible a I'aide de I'extracteur a fusibles

®.
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8. Sile fusible est grillé @), remplacez-le par un fusi-
ble neuf ).

9. Installez la boite a gants en effectuant les étapes
de la dépose dans I'ordre inverse.

Si le fusible neuf grille également apres avoir été
installé, faites vérifier et, si nécessaire, réparer le sys-
téme électrique par un concessionnaire agréé ou
un atelier qualifié.



Boite a fusibles supplémentaire

NTI385

1. Assurez-vous que le contact d'allumage est posi-
tionné sur arrét.

N

Assurez-vous que la commande de phares est
désactivée.

W

Retirez le couvercle de la boite & fusibles @
depuis le dessous de la boite a gants.

A

Localisez le fusible qui doit étre remplacé.

v

Retirez le fusible au moyen de la pince a fusible
située dans la boite a fusibles principale.

o

Si le fusible est grillé, remplacez-le par un fusible
neuf.

7. Installez le couvercle de la boite a fusibles.

Si le fusible neuf grille également aprés avoir été
installé, faites vérifier et, sinécessaire, réparer le sys-
téme électrique par un concessionnaire agréé ou
un atelier qualifié.

Fusible-interrupteur de stockage
étendu (selon modeéles)

JVMO0462XZ

Pour réduire les pertes énergétiques de la batterie,
le fusible-interrupteur de stockage étendu est
désactivé a la sortie d'usine du véhicule. Avant la
livraison de votre véhicule, l'interrupteur est
enfoncé (activé) et devrait toujours rester activé.

Si le fusible-interrupteur de stockage étendu n'est
pas appuyé (activé), I'avertissement [Mode Achemi-
nement Activé Activer le fusible de sauvegarde] s'af-
fiche sur I'écran d'informations du véhicule. Repor-
tez-vous a “Témoins de fonctionnement” dans le
chapitre “2. Commandes et instruments”.

Si I'un des équipements électriques du véhicule ne
fonctionne pas, retirez le fusible-interrupteur de
stockage étendu et vérifiez la présence éventuelle
d'un fusible grillé.

REMARQUE

En cas de dysfonctionnement du fusible-inter-
rupteur de stockage étendu, ou si le fusible est
grillé, il n'est pas nécessaire de remplacer I'inter-

rupteur. Dans ce cas, retirez le fusible-interrup-

teur de stockage étendu et remplacez le fusible

par un fusible neuf de méme puissance.

Comment retirer le fusible-interrupteur de

stockage étendu:

1. Pour retirer le fusible-interrupteur de stockage
étendu, assurez-vous que le contact d'allumage
est placé sur la position d'arrét ou LOCK.

2. Assurez-vous que la commande de phares est
désactivée.

3. Retirez le couvercle de la boite a fusibles.

4. Pincez les pattes de blocage (D se trouvant de
chaque coté du fusible-interrupteur de stockage.

5. Retirez le fusible-interrupteur de stockage
étendu de la boite a fusibles @) en le tenant droit.
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ECLAIRAGES

PHARES

De la buée peut se former temporairement a l'inté-
rieur des optiques des éclairages extérieurs en cas
de pluie ou de passage dans un centre de lavage.
Une différence de température entre l'intérieur et
I'extérieur de I'optique provoque la formation de la
buée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Si de
grosses gouttes d'eau s'accumulent a l'intérieur de
I'optique, contactez un concessionnaire agréé ou
un atelier qualifié.

Remplacement d'un phare LED

Si un remplacement s'avere nécessaire, contactez
un concessionnaire agréé ou un atelier qualifié.
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JVMO0470XZl

Remplacement de I'ampoule de phare
halogene

Le phare halogéne est de type semi-scellé, avec
ampoules (halogénes) remplagables. Elles peuvent
étre remplacées depuis I'intérieur du compartiment
moteur, sans avoir a retirer I'ensemble de phare.

PRECAUTION

L'ampoule contient du gaz halogéne sous pres-
sion.L'ampoule peut se briser en cas de rayure ou
de choc.

1. Débranchez le cable négatif de la batterie.

2. Débranchez le connecteur électrique de
I'extrémité arriére de I'ampoule.

Retirez le capuchon en caoutchouc .

4. Poussez et tournez la goupille de retenue @
pour la desserrer.

5. Retirez I'ampoule de phare. Ne la secouez pas
et ne la tournez pas en la retirant.

6. Installez une ampoule neuve en procédant
dans I'ordre inverse du démontage.

PRECAUTION

® Lorsque vous manipulez I|'ampoule, ne
touchez pas I'enveloppe de verre.

® Utilisez toujours une ampoule ayant la méme
puissance en watts et la méme référence que
I'ampoule d'origine:
Modéle avec phares halogénes
Ampoule de feu de route/croisement :
60W/55W (H4)



® Evitez de laisser I'ampoule retirée du réflec-
teur de phare pendant des périodes prolon-
gées car la poussiére, I'humidité et la fumée
peuvent pénétrer dans I'optique et affecter les

performances du phare.

Le réglage des faisceaux n'est pas nécessaire si seu-
les les ampoules sont remplacées. Lorsque ce
réglage est nécessaire, contactez un concession-

naire agréé ou un atelier qualifié.

ECLAIRAGES EXTERIEURS

Elément Puissance (W)
Clignotant avant 21
Feu de gabarit (modéles avec 5
phares halogéne)
Feu de gabarit et éclairage de
jour (modeles avec phares LED
LED)*
Feu antibrouillard avant (selon
N 55
modeles)
Eclairage de jour (selon
modeéles pour modeéles avec 19
phares halogéne)
Clignotant latéral (aile sur
e . 5
I'aile avant) (selon modéles)
Bloc optique arriere
Clignotant 21
Feu de stop/feu arriére 21/5
Marche arriére 21
Eclairage de plaque
. . X 5
d'immatriculation
Feu de stop surélevé (selon
N LED
modéles)*

* .

Contactez un concessionnaire agréé ou un

atelier qualifié pour le remplacement.

ECLAIRAGES INTERIEURS

Elément

Puissance (W)

Spot de lecture (type LED)*

LED

Spot de lecture (type a
ampoule)

5

Plafonnier (selon modéles)

8

Lampe de lecture arriere
(selon modeéles)

LED

Eclairage de marchepied
(selon modeéles)

34

Eclairage de miroir de
courtoisie (selon modéles)

1.8

* .

Contactez un concessionnaire agréé ou un

atelier qualifié pour le remplacement.
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EMPLACEMENT DES AMPOULES

Clignotant avant

-

Phare (type halogéne)
Spot de lecture

Plafonnier (selon modéles)

oA WN

Feu antibrouillard avant (selon modeéles) ou
Systéme d'éclairage de jour (selon modéles
pour modéles avec phare halogene)

Feu de gabarit
Clignotant latéral (selon modéles)

6.
7.
8. Eclairage de marchepied (selon modéles)
9. Phare (feu de route) (type LED)

10. Phare (feu de croisement) (type LED)
11. Systeme d'éclairage de jour (type LED)
12. Lampe de lecture arriére (selon modéles)

13. Feu de stop surélevé (selon modéles)

-,
@/I 14. Bloc optique arriere (clignotant/feu de stop/
feu arriere/feu de recul)

15. Eclairage de plaque d'immatriculation

® : Modéles avec phare halogéne
:Modéles avec phare LED

© : Modéles avec benne

DO@

------------------------ ! © : Modéles sans benne

NDI1679)
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Méthodes de remplacement

Toutes les autres ampoules sont de type A, B, C, D
ou E. Pour remplacer une ampoule, enlevez d'abord
I'optique et/ou le couvercle.

2l

NDI1681

Clignotant avant

SDI2306 NDI1682

¥ 3

Feu antibrouillard avant (selon modéles) ou systéme
d'éclairage de jour (selon modéles)

RETIRER NDI1680

Feu de gabarit (type a ampoule)
REMONTER
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NDI1683

Clignotant latéral (aile sur I'aile avant) (selon modéles)

NDI1691
Bloc optique arriére (clignotant, feu stop et feu de recul)
(modéles avec benne)

. Retirez les deux vis (@ et retirez le bloc optique

arriére du véhicule.

. Tournez la douille de I'ampoule et retirez le bloc

optique arriére.

. Remplacez les ampoules nécessaires.
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NDI1690
Bloc optique arriére (clignotant, feu stop et feu de recul)
(modeéles sans benne)

(@ : Feu de stop/feu arriére
@ : Clignotant
®): Feu de recul



i i \
' SDI1845Z SDI1839Z
Plafonnier (selon modéles) Eclairage de miroir de courtoisie (selon modéles)

JVMO0553XZ
Eclairage de marchepied (selon modéles)

JVMO0464XZ

Eclairage de plaque d'immatriculation
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PNEUS ET ROUES

En cas de crevaison, reportez-vous a “Pneu a plat”
dans le chapitre “6. En cas d'urgence”.

PRESSION DES PNEUS

Vérifiez régulierement la pression des pneus,y com-
pris celle de la roue de secours. Une pression incor-
recte peut affecter la durée de vie du pneu et nuire
a la tenue de route. La pression des pneus doit étre
vérifiée lorsque les pneus sont FROIDS. Les pneus
sont considérés FROIDS si le véhicule est resté au
moins 3 heuresal'arrétous'ilaroulé pendant moins
de 1,6 km (1 mile). La pression des pneus a FROID est
indiquée sur I'étiquette des pneus.

Si la pression est insuffisante, les pneus risquent de
surchauffer et de subir des dommages internes. A
vitesse élevée, les bandes de roulement risquent
alors de se décoller ou les pneus d'éclater.

TYPES DE PNEUS
PRECAUTION

Lors du changement ou du remplacement des
pneus, veillez a ce que les quatre pneus soient du
méme type (c'est-a-dire été, toute saison ou
neige) et de la méme structure. Un concession-
naire agréé ou un atelier qualifié peut vous four-
nir des informations concernant le type, les
dimensions, I'indice de vitesse et la disponibilité
des pneus.

Les pneus de rechange peuvent présenter un indice
de vitesse inférieur a celui des pneus équipés en
usine, et peuvent ne pas correspondre a la vitesse
maximale potentielle. Ne dépassez jamais I'indice
de vitesse maximal du pneu.

Pneus toute saison

RENAULT précise toute saison sur certains modéles
de pneus offrant de bonnes performances toute
I'année, y compris par temps de neige et sur routes
verglacées. Les pneus toute saison comportent la
marque ALL SEASON et/ou M&S au niveau du flanc.
Les pneus neige présentent une meilleure adhé-
rence a la neige que les pneus toute saison et sont
plus adaptés a certaines régions.

Pneus été

RENAULT recommande les pneus été afin de béné-
ficier de bonnes performances sur les routes
séches. La performance des pneus été est considé-
rablement diminuée sur les routes enneigées ou
gelées. Les pneus été n'ont pas d'indication de trac-
tion M&S sur la paroi latérale.

Sivous avez l'intention d'utiliser le véhicule sur des
routes enneigées ou verglacées, RENAULT recom-
mande ['utilisation de pneus neige ou toute saison
sur les quatre roues.

Pneus neige

Si des pneus neige sont requis, il est nécessaire de
choisir des pneus de dimensions et d'indice de
charge équivalents aux pneus équipés initialement.
A défaut, votre sécurité et la tenue de route du véhi-
cule peuvent étre sérieusement affectées.

En général, les pneus neige présentent un indice de
vitesse inférieur a celui des pneus équipés en usine,
et peuvent ne pas correspondre a la vitesse maxi-
male potentielle du véhicule. Ne dépassez jamais
I'indice de vitesse maximal du pneu.Les pneus neige
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doivent étre de la méme taille, marque, fabrication
et sculpture de bande de roulement aux quatre
roues.

Pour optimiser I'adhérence sur routes verglacées,
vous pouvez utiliser des pneus cloutés. Cependant
certains états et provinces en interdisent |'usage.
Vérifiez les réglementations locales, régionales et
nationales en vigueur avant de monter des pneus
cloutés. Sur des surfaces séches ou humides, I'ad-
hérence des pneus neige cloutés peut étre infé-
rieure a celle des pneus neige non cloutés, et les ris-
ques de dérapage sont accrus.

Modéle a quatre roues motrices (4x4)
PRECAUTION

® Utilisez toujours des pneus de méme type,
taille, marque, construction (type diagonal,
diagonal-ceinturé ou radial), et de méme
sculpture de bande de roulement sur les qua-
tre roues. Le non-respect de ces recomman-
dations peut entrainer une différence de cir-
conférence des pneus entre les essieux avant
et arriére, et provoquer une usure excessive
des pneus et un endommagement éventuel
de la transmission, de la boite de transfert et
du mécanisme de différentiel.

® Utilisez UNIQUEMENT des roues de secours
spécifiques pour un modéle 4x4.

En cas d'usure excessive des pneus, il est recom-
mandé de remplacer les quatre pneus usés par des
pneus de méme taille, de méme marque, de méme
structure et de méme sculpture de bande de roule-
ment. Il est également recommandé de vérifier et, le



cas échéant, de corriger la pression des pneus et la
géométrie des roues. Contactez un concessionnaire
agréé ou un atelier qualifié.

CHAINES DE PNEUS

Certaines régions ou pays interdisent I'utilisation
des chaines. Avant d'équiper les roues de chaines,
vérifiez la réglementation locale en vigueur. Lorsque
des chaines de pneu sont montées, vérifiez que leur
taille correspond a la taille des roues de votre véhi-
cule et qu'elles sont installées conformément aux
instructions du fabricant.

Utilisez des tendeurs de chaine si leur utilisation est
recommandée par le fabricant de facon a assurer
une fixation correcte. Les maillons de |'extrémité
libre des chaines de pneus doivent étre fixés ou reti-
rés afin d'éviter tout risque de frottement pouvant
endommager les ailes ou le dessous de caisse. Dans
la mesure du possible, évitez de charger votre véhi-
cule au maximum lors de I'utilisation de chaines de
pneus. En outre, conduisez a vitesse réduite. A
défaut, le véhicule risque d'étre endommagé et/ou
ses performances et sa tenue de route réduites.

Les chaines doivent étre installées uniquement
sur les roues arriére, pas sur les roues avant.

Ne roulez pas avec des pneus équipés de chaines
sur des routes pavées dégagées. Les différents
meécanismes du véhicule risqueraient d'étre
endommagés en raison d'efforts excessifs.

PERMUTATION DES ROUES

EAS

——-
—-—
—-
_—

—
——

SDI1662Z

RENAULT recommande de permuter les roues tous
les 5 000 km (3 000 miles) pour les modéles a qua-
tre roues motrices (4x4) ou tous les 10 000 km
(6 000 miles) pour les modeles a deux roues motri-
ces (4x2). Cependant, la fréquence de permutation
peut varier en fonction de vos habitudes de
conduite et de I'état de la route. (Reportez-vous a
“Pneu a plat” dans le chapitre “6. En cas d'urgence”
pour le remplacement des pneus.)

A ATTENTION

® Aprés avoir permuté les roues, réglez la pres-
sion.

® Serrez a nouveau les écrous de roue aprés
avoir effectué 1 000 km (600 miles) (égale-
ment en cas de pneu a plat, etc.).

® N'incluez pas la roue de secours dans la per-
mutation des roues.

® Un choix, un montage, un soin ou un entretien
incorrect des pneus peuvent affecter la sécu-
rité du véhicule et augmenter les risques d'ac-
cident et de blessure. En cas de doute, contac-
tez un concessionnaire agréé, un atelier quali-
fié ou le fabricant de pneus.

USURE ET ENDOMMAGEMENT DES
PNEUS

SDI1663Z

@ :Indicateur d'usure

@ :Repére d'emplacement de I'indicateur
d'usure

Les pneus doivent étre vérifiés régulierement afin
de déterminer le degré d'usure et de détecter la pré-
sence de fissures, de ballonnements ou d'objets
coincés dans les bandes de roulement. En cas de
détection d'une usure excessive, de fissures, de bal-
lonnements ou d'entailles profondes, remplacez le
pneu immédiatement.
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Les pneus d'origine comportent un indicateur
d'usure de bandes de roulement. Lorsque cet indi-
cateur d'usure est visible, les pneus doivent étre
remplacés.

Un mauvais entretien de la roue de secours peut
étre a l'origine de blessures graves. Si une répara-
tion de la roue de secours s'avére nécessaire,
contactez un concessionnaire agréé ou un atelier
qualifié.

VIEILLISSEMENT DES PNEUS

N'utilisez jamais un pneu de plus de six ans, qu'il ait
servi ou non.

Les pneus se dégradent au fil du temps et avec I'uti-
lisation qui est faite du véhicule. Faites vérifier et
équilibrer fréquemment les pneus de votre véhicule
dans un atelier de réparation ou contactez un
concessionnaire agréé ou un atelier qualifié.

REMPLACEMENT DES PNEUS ET
DES ROUES

A ATTENTION

Ne remontez jamais une roue ou un pneu défor-
mé(e), méme apreés réparation. Des roues ou des
pneus déformés peuvent présenter des défauts
de structure et se montrer défectueux de facon
inattendue.

Remplacez toujours un pneu par un autre de dimen-
sion, d'indice de vitesse et de capacité de charge
identiques a ceux du pneu d'origine. (Reportez-vous
a"Pneus et roues” dans le chapitre "9. Données tech-
niques” pour les types et les tailles de pneus ou de
roues recommandés.) L'utilisation de pneus autres
que ceux recommandés ou |'utilisation combinée

de pneus de marque, de structure (type diagonal,
diagonal-ceinturé ou radial), ou de sculpture de
bande de roulement différente, risque d'affecter la
conduite, le freinage, la tenue de route, la garde au
sol, le jeu entre les pneus et la carrosserie, le jeu des
chaines a neige, I'étalonnage du compteur de
vitesse, le réglage des faisceaux de phares et la hau-
teur des pare-chocs. Certains de ces effets peuvent
étre a I'origine d'accidents et de blessures graves.

Si les roues doivent étre changées pour une raison
quelconque, remplacez-les toujours par des roues
de déport identique. Des roues de déport différent
provoquent |'usure prématurée des pneus, affec-
tent la tenue de route du véhicule et/ou ont une
incidence sur les disques/tambours de freins. Ce
dernier phénomene se traduit par une perte d'effi-
cacité de freinage et/ou une usure prématurée des
plaquettes/garnitures de freins.

EQUILIBRAGE DES ROUES

Un équilibrage incorrect des roues peut affecter la
tenue de route du véhicule et la durée de vie des
pneus. L'équilibrage des roues peut se dérégler
méme lors d'une utilisation normale du véhicule. Il
est, par conséquent, recommandé de procéder a
leur équilibrage selon les besoins.

ROUE DE SECOURS
Roue de secours de type conventionnel
(selon modéles)

Une roue standard (de la méme taille que les autres
roues) est fournie avec votre véhicule.
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Roue de secours temporaire (selon
modeéles)

La roue de secours temporaire est de taille diffé-
rente des autres roues.

Les roues de secours temporaires peuvent étre dif-
férenciées comme suit :

— La taille du pneu et de la roue différe de celles des
quatre pneus et roues installés sur le véhicule.

— Une étiquette est apposée sur la roue indiquant
une limitation de vitesse.

Veillez a respecter ce qui suit afin d'éviter tout dys-
fonctionnement :

® Ne roulez jamais a une vitesse supérieure a 80
km/h (50 MPH).

® Redoublez de prudence lorsque vous conduisez
avec une roue de secours temporaire.

® Ne montez jamais plus d'une roue de secours
temporaire a la fois sur le méme vénhicule.

® En ce qui concerne la pression de gonflage,
appliquez la méme pression que celle spécifiée
sur Il'essieu sur lequel la roue est montée, a
moins qu'il n'en soit spécifié autrement sur I'éti-
quette des pneus. Reportez-vous a “Etiquette
des pneus” dans le chapitre “9. Données techni-
ques”.

® Désactivez I'ESP lorsque vous conduisez avec
une roue de secours temporaire. Reportez-vous
a “Programme électronique de stabilité (ESP)
(selon modeéles)” dans le chapitre “5. Démarrage
et conduite”.

@ Ne tractez jamais une remorque lorsque vous

conduisez avec une roue de secours a usage
uniquement temporaire.
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CONTENANCES ET LIQUIDES/LUBRIFIANTS RECOMMANDES

Reportez-vous au carnet d'entretien de votre véhi-
cule si vous souhaitez obtenir plus de détails
concernant les liquides/lubrifiants recommandées
ainsi que les contenances.

INFORMATIONS RELATIVES AU
CARBURANT

Moteur diesel*

Carburants compatibles pour moteur diesel

Le moteur diesel est compatible avec les normes
européennes en vigueur et a venir concernant les
biocarburants.

Carburant diesel conforme a EN16734
et mélangé avec du biocarburant
conforme a EN14214 (incorporant entre
0 et 10% d'esters de méthyle d'acide
gras).

Moteur M9T 2,3DCI :

Utilisez du carburant diesel ayant un indice de
cétane supérieur a 50 et une teneur en soufre infé-
rieure a 10 ppm (EN590).

*

Lorsque vous avez le choix entre deux types
de carburant diesel, utilisez le carburant de
type été ou hiver en fonction des
températures mentionnées ci-apres.

Température supérieure a -72C (209F) ... Carbu-
rant diesel de type été.

Température inférieure a -7°C (20°F) ... Carburant
diesel de type hiver.
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PRECAUTION

N'utilisez pas de fuel domestique, d'essence
ou d'autres carburants de remplacement
dans votre moteur diesel. Leur utilisation ou
leur ajout a du carburant diesel risque d'en-
dommager le moteur.

N'utilisez pas de carburant de type été a des
températures inférieures a -7°C (20°F). Des
températures basses provoqueraient une for-
mation de cire dans le carburant. Cela pourrait
empécher le moteur de fonctionner correcte-
ment.

LIQUIDE DE BOITE DE VITESSES
AUTOMATIQUE

Contactez un concessionnaire agréé ou un atelier
qualifié si une vérification ou un remplacement est
nécessaire.

PRECAUTION

Utilisez uniquement le liquide de boite de
vitesses automatique recommandé dans le
carnet d'entretien et de garantie. Ne faites pas
de mélange avec d'autres liquides.

L'utilisation d'un liquide de boite de vitesses
automatique autre que celui recommandé
dans le carnet d'entretien et de garantie peut
provoquer une perte de maniabilité et une
réduction de la durée de vie de la boite de
vitesses automatique, et causer des domma-
ges au niveau de la boite de vitesses automa-
tique. De tels dommages ne sont pas couverts
par la garantie.

REFRIGERANT ET LUBRIFIANT DE
SYSTEME DE CLIMATISATION

Le systeme de climatisation de votre véhicule doit
étre rempli avec le réfrigérant HFC-134a (R134a) et le
lubrifiant spécifié dans le carnet d'entretien de votre
véhicule.

PRECAUTION

L'utilisation d'autres réfrigérants ou lubrifiants
endommagerait le systéme, et vous pourriez étre
contraint de faire remplacer I'ensemble du sys-
téme de climatisation.

Laisser du réfrigérant s'échapper a l'air libre est
interdit dans de nombreux pays et régions. Le réfri-
gérant HFC-134a (R-134a) de votre véhicule ne nuit
pas a la couche d'ozone. Il est toutefois possible
qu'il contribue dans une moindre mesure au
réchauffement de I'atmosphére. RENAULT recom-
mande de collecter et de recycler le réfrigérant de
maniére appropriée. Contactez un concessionnaire
agréé ou un atelier qualifié pour toute intervention
sur le systéme de climatisation.



MOTEUR

Modéle de moteur

MOT 2,3DCI

Type

Diesel, 4 temps

Disposition des cylindres

4 cylindres en ligne

(point mort)

Alésage x course mm (in) 85 x 101,3 (3,346 x 3,988)
Cylindrée cm? (cuin) 2298 (140,22)
Régime de ralenti en position “N tr/mn 750550

Fonctionnement de I'arbre a cames

Chaine de distribution
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PNEUS ET ROUES

Conventionnel Taille 205R16C 255/70R16 255/60R18
Pneu 110/108 S 111 T/108/104 S n2T
Roue de secours Taille Conventionnel Conventionnel Conventionnel 255/70R16
Taille 16 x 6J 16 x7J 18 x7J)
Conventionnel 4
Deport mm 55 (2,17) 45 (1,77) 45 (1,77)
Roue (in)
Taille Conventionnel Conventionnel 16 x7)
Roue de secours -
Déport Conventionnel Conventionnel 45 (1,77)

Reportez-vous a I'étiquette des pneus située dans
votre véhicule pour connaitre la pression des pneus

A FROID recommandée.
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DIMENSIONS

CABINE DOUBLE

m (in)

Type de carrosserie

Cabine double

Modéles sans benne et pare-chocs arriére

5120 (201,6)

Longueur hors tout Modéles avec benne et sans pare-chocs arriére 5300 (208,6)
Modéles avec benne et pare-chocs arriére 5330 (209,8)
Largeur hors tout Modéles a caisse large 1850 (72,8)

Hauteur hors tout

Modéles a quatre roues motrices (4x4)

1805 (71,1)*2*3%*4
1810 (71,3)*2*4
1840 (72,4)11

Voie avant 1570 (61,8)
\oie arriére 1570 (61,8)
Empattement 3150 (124,0)
*1: Modeéles avec longeron de toit
*2: Modeéles sans longeron de toit

*3: Modéles équipés de pneus 255/70R16
*4:  Modéles équipés de pneus 255/60R18
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CABINE KING

m (in)
Type de carrosserie Cabine King
Modéles sans benne et pare-chocs arriére 5120 (201,6)
Longueur hors tout Modéles avec benne et sans pare-chocs arriére 5225 (205,7)
Modéles avec benne et pare-chocs arriére 5 255 (206,9)
Modeéles a caisse étroite 1790 (70,5)
Largeur hors tout - -
Modeéles a caisse large 1850 (72,8)
Modeéles a deux roues motrices (4x2) 1780 (70,1)*1
Hauteur hors tout . . . 1780 (701
Modéles a quatre roues motrices (4x4) 1785 (70,3)*2
1790 (70,5)*3
Modéles a deux roues motrices (4x2) 1550 (61,0)*1
Voie avant 1550 (61,0)*1

Modeéles a quatre roues motrices (4x4) 1570 (61,8)°2*3

Modéles a deux roues motrices (4x2) 1550 (61,0)*1

Voie arriere L ) 1550 (61,0)*1
Modeéles a quatre roues motrices (4x4) 1570 (61,8)2*3

Empattement 3150 (124,0)

*1: Modéles équipés de pneus 205R16C
*2:  Modéles équipés de pneus 255/70R16
*3: Modéles équipés de pneus 255/60R18
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EN CAS DE DEPLACEMENT OU
DE TRANSFERT D'IMMATRICULA-
TION DANS UN AUTRE PAYS

Lorsque vous envisagez de voyager dans un autre
pays ou une autre région, Vérifiez si le carburant
requis pour votre véhicule est disponible dans ce
pays ou cette région. L'utilisation d'un carburant
ayant un indice d'octane/de cétane bas peut
endommager le moteur. Par conséquent, assurez-
vous que le carburant requis est disponible ou que
vous alliez. Pour plus d'informations concernant le
carburant recommandé, reportez-vous aux indica-
tions précédentes dans cette section.

Lorsque vous transférez I|'immatriculation de
votre véhicule dans un pays, un état, une province
ou un département différent, contactez les auto-
rités compétentes afin de vous assurer que le véhi-
cule est conforme aux normes locales en vigueur.
Dans certains cas, il peut étre impossible d'adapter
un véhicule aux normes légales, et il doit subir des
modifications afin d'étre conforme aux lois et régle-
mentations locales. De plus, il est possible qu'un
véhicule ne puisse pas étre adapté dans certaines
régions.

Les lois et les réglementations relatives aux disposi-
tifs antipollution et aux normes de sécurité des véhi-
cules automobiles different selon les pays, les états,
les provinces ou les départements. Par conséquent,
les caractéristiques du véhicule peuvent étre diffé-
rentes.

Lorsqu'un véhicule doit étre exporté et immatri-
culé dans un autre pays, un autre état, une autre
province ou un autre département, les frais liés
aux modifications, au transport, a I'immatricula-
tion et autres frais qui en découlent, sont a la
charge de I'usager. RENAULT n'est responsable
d'aucun inconvénient pouvant résulter de ces
démarches.

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Il est interdit de couvrir, peindre, souder, couper, per-
cer, modifier ou retirer le numéro d'identification du
véhicule (VIN).

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION DU
VEHICULE

JVT0330XZ

L'étiquette d'identification du véhicule est fixée
comme indiqué sur l'illustration.

PLAQUE DE NUMERO
D'IDENTIFICATION DU VEHICULE
(VIN)

JVT0352XZ

La plague de numéro d'identification du véhicule
est fixée comme indiqué sur l'illustration. Ce numéro
correspond au numéro d'identification de votre
véhicule et est utilisé pour son enregistrement.
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NUMERO D'IDENTIFICATION DU
VEHICULE (VIN)

T,
II|ll I-’Illlf_ I\ x“‘*-‘.\
i :Elgh\

™~
== i =

] {E -
3";“/# II == :E‘—L—J/%/{
e J@ @ N

STI0120AZ

Le numéro d'identification du véhicule (numéro de
chassis) D est gravé sur le chassis @ comme indi-
qué.

ETIQUETTE DES PNEUS

\

NTI406

La pression des pneus a froid est indiquée sur I'éti-
quette des pneus située sur la porte d'accés arriére
coté conducteur (modeéle avec cabine King).
ETIQUETTE SIGNALETIQUE DE LA
CLIMATISATION

JVT0367XZ

NTI403

Moteur M9T 2,3DCI

Le numeéro est gravé sur le moteur comme indiqué
sur l'illustration.
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Les étiquettes signalétiques de la climatisation est
située sous le capot, comme indiqué sur l'illustra-
tion.

( AIR CONDITIONER )
HFC134a GWP1430
an 050kg CO2eqo715t | TAC
C 27090 E952D J
NTI404

/i\ R-134a [(10)

NTI40

Sur la plus grande étiquette, le texte suivant est
inscrit’[Contains fluorinated greenhouse gases]”
“(Contient des gaz a effet de serre fluorés.)".



INSTALLATION D'UN EMETTEUR
RF

Pour les pays se conformant au réglement n210
des Nations Unies ou équivalent:

L'installation d'un émetteur RF dans votre véhicule
pourrait affecter les systémes d'équipements élec-
triques. Veillez a vérifier auprés de votre concession-
naire agréé ou d'un atelier qualifié I'existence de
mesures de précaution ou d'instructions spéciales
concernant l'installation. Votre concessionnaire
agréé ou un atelier qualifié peut vous fournir sur
demande les informations détaillées (bande de fré-
quences, puissance, position de I'antenne, guide
d'installation, etc.) concernant l'installation.
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INFORMATIONS RELATIVES AU NUMERO D'HOMOLOGATION RADIO

HOMOLOGATION DES FREQUENCES RADIO

Tous les dispositifs a fréquence radio utilisés pour la gamme de véhicules pendant la production sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/EU concer-

nant les équipements radioélectriques (RED).

Les pays couverts par cette directive ou ceux qui l'acceptent sont les suivants : Albanie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République
Tchéque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Guyane francaise, Géorgie, Allemagne, Grece, Guadeloupe, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Kosovo, Lettonie, Liechtens-
tein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Martinique, Mayotte, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Norvege, Pologne, Portugal, Réunion, Roumanie, Saint Pierre et

Miquelon, San Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suede, Suisse, Turquie, Tuvalu, Royaume-Uni.

FONCTIONS RADIO DU VEHICULE

Plage de fréquences

Technologie

Puissance/Champ magnétique

125 kHz (119 - 135 kHz)

Bague de transpondeur de systeme
de verrouillage a télécommande

<42 dBpA/malom

433,92 MHz (433,05 MHz - 434,79
MHZz)

clé

sans clé
433 MHz (433,05 - 434,79 MHz) Controdle de pression des pneus <10 mW e.rp.
Verrouillage a télécommande sans <10 mwerp.

20 kHz (9 - 90 kHz)

Systéme de démarrage sans clé

<72dBpA/malom

2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz)

Bluetooth®, Wi-Fi

<100 mW e.ir.p.

824 - 894 MHz

GSM 850 (2G)

<39 dBme..rp.

880 - 960 MHz

GSM 900 (2G)

<39dBm e.rp.

1710 - 1880 MHz

GSM 1800 (2G)

<36 dBm e.irp.

1850 - 1890 MHz

GSM 1900 (2Q)

<33 dBme.rp.

1922 - 2168 MHz

W-CDMA Band | (3G)

<24 dBme.rp.

24,05 - 24,25 GHz

24 GHz ISM Radar

<100 mW e.ir.p.

24,25 - 26,65 GHz

24 GHz UWB Radar

< -41,3 dBm/MHz e.ir.p. moyen
< 0 dBm/50MHz e.i.r.p. maximum

76 -77 GHz

77 GHz Radar

<55 dBm e.rp.
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10 Index

A
ABS antiblocage des roues 5-49
- Programme électronique de stabilité (ESP) ... 5-31
- Test automatique 5-49

Adaptation du téléphone mobile pour la radio FM AM avec

lecteur CD 4-59, 4-65
AdBlue® 5-3,8-8
- Trappe a carburant 3-19
Affichage

- Caméra de recul 4-7
Airbags

- Commande d'airbag passager avant ... 1-39

- Présentation générale
- Réparation et remplacement
- Systemes de retenue supplémentaires (SRS)
- Témoin d'état

Allumage
- Contact d'allumage (modéles sans systéme de
télécommande) 5-10
- Contact d'allumage a bouton-poussoir ... 5-11
- Positons du contact d'allumage (avec systeme de
télécommande) 5-13
- Positons du contact d'allumage (sans systéeme de
télécommande) 5-1
Antivol - systéme 3-15
Appuie-téte 1-6
- Démontage 1-7
- Installation 1-7
- Réglage 1-7,1-8

Audio
- Commandes au volant 4-58
- Ecran tactile de navigation 4-58
- Fonctionnement du lecteur iPod ... 4-44, 4-55
- Fonctionnement général de la transmission audio
Bluetooth® 4-47
- Radio FM AM avec CD (type A) . 4-36
- Radio FM AM avec CD (type B) .. . 4-52

Batterie
- Batterie du véhicule
- Démarrage a l'aide d'une batterie de secours ..
- Etiquette d'avertissement
- Remplacement de la pile de la clé
- Remplacement de la pile de la télécommande .
- Systeme d'économiseur
- Systeme de contrdle de tension variable ...
- Temps froid
- Vérification du niveau de liquide ..
Batterie du véhicule

Bluetooth®

- Fonctionnement 4-45
- Parameétres 4-46
- Réglages du tElEPhONE ....mmmmmeerresessmenees 4-59, 4-65
- Systéme de téléphone mains-libres ... 4-59, 4-65
Boite a gants 2-41

Boite de vitesses

- Liquide de boite de vitesses automatique ... . 8-9
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Index

Boite de vitesses automatique
- Changement de vitesses
- Démarrage
- Déverrouillage du passage des vitesses ..
- Fonctionnement

- Liquide de boite de vitesses automatique ... 8-9
Boite de vitesses manuelle

- Changement de vit 5-19
- Démarrage 5-19
- Fonctionnement 5-19
Bouches d'aération 4-20
Boussole

- Ecran d'informations du véhicule .

C

Caméra 360° 4-12
- Conseils d'utilisation 4-20
- Fonctionnement 4-14
- Lignes de guidage 4-15, 4-17
Caméra de recul 4-7
- Conseils 4-11
- Parameétres 4-10
Carburant

- Capacité 9-2
- Informations 9-2
- Jauge 2-2
- Trappe a carburant 3-18
Ceintures de sécurité 1-9
- Enfants - bébés -1

- Enfants - enfants de plus grande taille .11
- Enfants - enfants en bas age .11
- Entretien 1-14

- Femmes enceintes 1-1
- Nettoyage 7-5

- Personnes blessées 1-1

- Précautions 1-9
- Réglage 1-13
- Repeére CENTER 1-12
- Sécurité enfant 1-1
- Type a deux points d'ancrage .. 1-13
- Type a trois points d'ancrage ... . 112
- Veérification 1-13
Chargement
- Benne 3-20
Chauffage - siéges
- Fonctionnement 1-5
Clés 3-2
- Informations relatives aux numéros d'homologation
radio 9-10
- Périmétre de fonctionnement du verrouillage par
télécommande 3-9
- Remplacement de la pile 8-14
- Télécommande 3-7
- Utilisation du systéme de télécommande ... 3-9
- Verrouillage a télécommande sans clé ... 3-14
Clignotant
- Remplacement 8-25
Climatisation
- Bouches d'aération 4-20
- Etiquette de spécifications 9-8
- Réfrigérant et lubrifiant 9-2
Commande de feuxX de détreSSe ... 6-2
Commandes
- Commande de désactivation du programme électroni-
que de stabilité (ESP) 5-32
- Commande de feux de détresse ... 6-2
- Contact d'allumage 5-10
- Controle de vitesse en descente ... 5-35
- Désembuage 2-36
- Eclairages intérieurs 2-45



- Essuie-glace et lave-vitre 2-35
- Feux antibrouillards 2-34
- Lave-phares 2-37
- Réglage du siege 1-3
- Siéges chauffants 1-5
- Systéme de capteur d'aide au stationnement ... 5-45
- Volant — Audio 4-58
Compteur de vitesse 2-2
Compteur kilométrique 2-2
Conduite 5-15
- Boite de vitesses automMatiqUEe ... 5-15

- Précautions 5-3,5-9
- Précautions a prendre lors de la conduite sur route et

en tout terrain 5-7
- Systeme Stop/Start 5-20
- Temps froid 5-50
- Temps humide 5-9
Contenances et recommandations
- Carburant 9-2
- Huile 9-2
- Liquide de frein et d'embrayage ... 9-2
- Liquide de refroidissement 9-2
- Réfrigérant 9-2
Courroie d'entrainement 8-8
D |
Dégagement d'un véhicule COINCE ...emmmeeeseeesss 6-18
Démarrage
- Démarrage a l'aide d'une batterie de secours ... 6-12
- Démarrage par poussée 6-15
- Sanstélécommande 5-14
Démarrage a I'aide d'une batterie de secours ... 6-12
Démarrage par poussée 6-15
Déplacement 9-7

Désembuage

- Lunette arriére 2-36
Désodorisants 7-4
Diesel

- Capacité 9-2
- Carburant recommandé 9-2
- Trappe a carburant 3-18
Dimensions 9-5
- Moteur 9-3
- Pneumatiques 9-4
Direction

- Commandes au volant pour I'utilisation du
téléphone
- Systeme de direction assistée
Dispositifs de retenue pour enfant
- Dispositifs de retenue pour enfant Universal (sieges

avant et arriere) 1-16
- Installation d'une ceinture de sécurité ... 1-26
- ISOFIX 1-19,1-20,1-23
- Points d'ancrage 1-21,1-22
- Précautions 1-14
Dispositifs de retenue pour enfant Universal
- Sieges avant et arriére 1-16
| E
Eclairages 8-22
- Commande — Feux antibrouillards ... 2-34
- Commande — FeUX de détreSSe ... 6-2
- Emplacements 8-24
- Extérieur — Informations relatives aux

ampoules 8-23
- Intérieur — Informations 8-23
- Remplacement 8-25
- Remplacement d'une ampoule de phare ... 8-22
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- Témoins d'avertissement 2-6
Ecran tactile de navigation 4-58
Electrique
- Direction assistée 5-48
- Liquide de direction 8-9
- Prise 2-40
Embrayage
- Liquide 8-11,9-2
Emetteur
- Radio 9-9
Entretien
- Ceintures de sécurité 1-14
- Entretien 8-2
- Entretien général 8-2
- Exigences 8-2
- Précautions 8-4
Essuie-glaces
- Commande d'essuie-glace et de lave-vitre ... 2-35
- Fonctionnement (Pare-brise) ... 2-35
- Gicleur de lave-vitres 8-17
- Liquide de lave-vitres 8-12
- Remplacement des balais 8-18
Etiquettes
- Climatisation 9-8
- Etiquette d'avertissement de la batterie ... 8-13
- ldentification du véhicule 9-7
- Pneumatiques 9-8
Extérieur
- Eclairages — Informations relatives aux

ampoules 8-23
- Présentation générale 0-3

Index

F
Femmes enceintes -1
Feux antibrouillards

- Arriére — Fonctionnement 2-34
- Avant — Emplacement 0-3
- Avant — Fonctionnement 2-34
- Remplacement 8-25
Feux de détresse - Fonctionnement

- Verrouillage a télécommande sans clé ... 3-15
Filtre

- Filtre a air 8-16
Filtre a air 8-16
Fonctionnement du lecteur iPod .....eeieenns 4-44,4-55
Frein de stationnement

- Temps froid 5-51
- Vérification 8-9
Freins 5-48, 8-9
- Assistance 8-10
- Avertissement d'usure de plaquette ... 8-10
- Liquide 8-11,9-2
- Précautions 5-48

- Programme électronique de stabilité (ESP) .
- Systeme antiblocage des roues (ABS) .

Systéme de freinage d'urgence actif ...
- Vérification du frein de service
- Vérification du frein de stationnement
Fusibles
- Compartiment moteur
- Habitacle
- Stockage étendu

G

Gaz d'échappement (monoxyde de carbone) ... 5-3



H

Habitacle 0-5
Hayon 3-20
Hiver

- Equipements spéciaux 5-50
- Précautions 5-50
Huile

- Capacité

- Huile moteur
- Mise au rebut
- Remplacement du filtre a huile moteur
- Vérification du niveau d'huile

Identification du véhicule 9-7
- Etiquette 9-7
- Etiquette de climatisation 9-8
- Etiquette des pneus 9-8
= Numeéro (VIN) (NUMEro du ChASSIS) ......ummmmmmmeemesmeeesnenenns 9-8
- Numéro de série du moteur 9-8
- Plague de numéro (VIN) 9-7
Immatriculation dans un autre pays - transfert ............... 9-7
Instruments et jauges 2-2
- Carburant 2-2
- Commande de luminosité 2-4
- Compte-tours 2-4
- Compteur de vitesse 2-2
- Compteur kilométrique 2-2
- Présentation générale 0-10
- Température du liquide de refroidissement

moteur 2-4
Intérieur
- Eclairages — Fonctionnement ... 2-45

- Eclairages — Informations 8-23
- Nettoyage 7-4
ISOFIX

- Dispositifs de retenue pour enfant
- Emplacement des points d'ancrage

1-19,1-20

- Installation
J

Jauges
- Compteur de vitesse 2-2
- Compteur kilométrique 2-2
- Instruments et jauges 2-2
| L
Limiteur de vitesse
- Fonctionnement 5-40
Liguide de lave-vitres 8-12
Liquide de refroidissement
- Capacité 9-2
- Circuit de refroidissement du Moteur ... 8-6
- Remplacement du liquide de refroidissement

moteur 8-6
- Temps froid 5-50
- Vérification du niveau du liquide de

refroidissement 8-6
Liquides
- Direction assistée 8-9
- Embrayage 8-11
- Frein 8-11
- Lave-vitres 8-12
- Liquide de boite de vitesses automatique ... 8-9
- Liquide de refroidissement 8-6
- Recommandations et contenances ... 9-2
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Longerons de toit 2-42

Lunette arriere

- Désembuage 2-36
m

Miroir de courtoisie

- Eclairages 2-47

Montre 2-31

Moteur

- Circuit de refroidissement 8-6

- Compartiment O-T1

- Courroie d'entrainement 8-8

- Démarrage (avec télécommande) ... 5-15

Démarrage (sans télécommande) ...

- Filtre a air 8-16
- Mise au rebut de I'huile 8-7
- Numéro de série 9-8
- Remplacement du filtre @ NUIle .....ereeeeeenreresssnnneenns 8-7
- Remplacement du liquide de refroidissement

moteur 8-6
- Spécifications 9-3
- Surchauffe 6-15
- Turbocompresseur 5-9
- Vérification du niveau d'NUIIE .......cmmmmmmmsmmessssnessnnnns 8-7
- Vérification du niveau du liquide de

refroidissement 8-6

N

Nettoyage
- Buse de lave-vitres 8-17
- Ceintures de sécurité 7-5
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- Dessous de caisse 7-3

- Extérieur 7-2
- Intérieur 7-4
- Lavage 7-2
- Lustrage 7-3
- Panneaux de marchepied 7-3
- Phares 2-37
- Roues 7-3
- Tapis de sol 7-4
- Vitres 7-3,7-5
Numeéros d'homologation 9-10
| o |
Outils 6-3
| P |
Pare-brise

- Commande d'essuie-glace et de lave-vitre ... 2-35
Pare-soleil 2-43,2-44
- Porte-carte 2-43
Personnes bl 1-1
Phares

- Nettoyeur 2-37
- Remplacement (ampoule) 8-22
Plafonnier

- Fonctionnement 2-46
- Remplacement 8-25
Pneu a plat 6-2
- Kit de réparation d'urgence en cas de crevaison ... 6-8
- Levage 6-5
- Préparation des outils 6-3
Pneumatiques

- Age 8-30
- Chaines a neige 8-29




- Etiquette 9-8 - Siéges, Ceintures de sécurité, systéme de retenue

- Modeéle a 4 roues motrices 5-29 supplémentaire
- Pneuaplat 6-2 - Tableau de bord
- Pression de gonflage 8-28 Programme électronique de stabilité (ESP) .
- Réparation d'un pneu a plat 6-8 - Commande de désactivation
- Rotation 8-29 Protection
- Roues et pneus 8-28 - Corrosion 7-5
- Tailles 9-4 Protection contre la corrosion 7-5
- Temps froid 5-50 - Facteurs environnementaux 7-5
- Types 8-28 - Temps froid 5-51
- Usure et endommagement ... 8-29
Porte-gobelets 2-42
- Porte-bouteille 2-42 Q
Portiéres
- Hayon 3-20 Quatre roues motrices 5-23
Poste de conduite - Fonctionnement 5-27
- Présentation générale 0-6 ~-  Témoin d'avertissement 4WD ... 5-28
Précautions
Attelage d'une remorque 5-46 R
- Ceintures de sécurité 1-9
- Conduite sur route 5-7 )
Conduite tout-terrai 5-7 Radio
onduite ,Ou errain ; - Ecran tactile de navigation 4-58
- Contact d'allumage a bouton-poussoir ... 5-1
. L - Emetteur 9-9
- Dispositifs de retenue pour enfant ... 1-14 . . .
> - Informations relatives aux numéros
- Entretien 8-4 ' .
Gaz d'éch " 53 d'homologation 9-10
Raz echappemen 6-16 - Radio FM AM avec CD (type A) ..
emorquage - Radio FM AM avec CD (type B) .. .
- Stationnement 5-42
Syste g t & tai 1-31 Rangement 2-41
e yste:\es e re elnue supplémentaires .. - Boite & gants 241
resenta |orT generale - Espace de rangement pour lunettes de soleil ... 2-41
- Compartiment moteur o-1 .
Extéri 0-3 - Longerons de toit 2-42
HX :_;'eulr os - Porte-carte 2-43
| atl acle to et | 0-10 - Porte-gobelets 2-42
;s ;ur:en S Z J:uges 0-6 - Rangement de console 2-41
oste de conduite Vide-poche de console 2-42
Rangement de console 2-41
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Rapport de conduite ECO 5-42
Remorquage
- Précautions 6-16
- Recommandations 6-17
- Remorquage recommandé pour les modéles a 2 roues
motrices (4x2) 6-17
- Remorquage recommandé pour les modéles a 4 roues
motrices (4x4) 6-18
- Remorque 5-46
- Votre véhicule 6-16
Remorque
- Chaines de sécurité 5-47
- Détection de remorque 5-47
- Freins 5-47
- Précautions 5-46
- Pression des pneus 5-47
- Remorquage 5-46
Remplacement
- Airbags 1-42
- Balais d'essuie-glaces 8-18
- Eclairages 8-25
- Filtre a air 8-16
- Filtre a huile moteur 8-7
- Fusibles 8-19
- Huile moteur 8-7
- Liquide de refroidissement Moteur ... 8-6
- Pile (télécommande) 8-14
- Pile de la télécommande 8-15
- Pneuaplat 6-4
Rétroviseurs
- Miroir de courtoisie 3-26
- Rabattement 3-25
- Réglage 3-25
- Rétroviseur (extérieur) 3-25
- Rétroviseur (intérieur) 3-24
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Rétroviseur intérieur anti-éblouissement

automatique 3-24
Rodage 5-2
Roue de secours 6-4
Roues
- Blocage 6-5
- Démontage 6-5
- Installation 6-8
- Nettoyage 7-3
- Rangement 6-8
- Tailles 9-4

S
Sécurité
- Appuie-téte 1-6
Sécurité - systeme 3-15
Sécurité du véhicule 5-47
- Systeme antivol 3-15
Sécurité enfant
- Ceintures de sécurité 1-11
Sieges 1-2
- Appuie-téte 1-6
- Arriére 1-5
- Dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX ... 1-19,1-20
- Dispositifs de retenue pour enfant Universal (sieges

avant et arriére) 1-16
- Rabattement 1-5
- Réglage (électrique) 1-3
- Réglage (manuel) 1-2
- Siéges avant 1-2
- Strapontin 1-6
- Support lombaire 1-4
Spots de lecture
- Fonctionnement 2-46




Stationnement 5-42
- Frein 3-26
- Systeme de capteur d'aide au stationnement ... 5-44
Stationnement - capteurs 5-44
- Commande de déSactiVation ... 5-45
- Témoin 5-44
Support lombaire 1-4
Surchauffe

Systéme d'aide au démarrage en cote
Systéme de contréle de vitesse en descente

Systéme de freinage d'urgence actif .
Systéme de téléphone mains-libres ..

Moteur

Commande

Systéme de verrouillage a télécommande sans clé ... 3-14

Systéme Stop/Start 5-20

- Affichage 5-21

- Commande de désactivation ... 5-23

Systémes de retenue supplémentaires (SRS) ... 1-31

- Présentation générale 0-2

- Procédure de réparation et de remplacement ... 1-42
T

Tableau de bord

- Présentation générale 0-8
Tapis de sol 7-4
Télécommande 3-7
- Batterie - Décharge 5-14
- Contact d'allumage a bouton-poussoir ... 5-1
- Démarrage du moteur 5-15
- Fonctionnement 3-9
- Guide des pannes 3-12
- Informations relatives aux numéros d'homologation
radio 9-10

- Périmétre de fonctionnement ... 3-9

- Signaux d'avertissement 3-1
- Systeme 5-1
- Verrouillage a télécommande sans clé .. . 3-14
Télécommande intégrée

- Remplacement de la pile 8-14
Téléphone

- Adaptation du téléphone mobile ... . 4-59,4-65
- Systéme mains-libres Bluetooth® .. . 4-59,4-65

Témoins d'avertissement/témoins lumineux et témoins
sonores de rappel

- Témoins d'avertissement 2-6
Témoins lumineux 2-13
TEMOINS SONOTES A€ FAPPE!  .cceeeerrreerrereeeerreesssssssseesseeessss 2-15,2-6
Temps froid 5-50
- Batterie 5-50
- Equipement des pneus 5-50
- Equipement pour I'hiver 5-50
- Frein de stationnement 5-51
- Liquide de refroidissement moteur ... 5-50

- Protection contre la corrosion
Tension variable - systéme de contrdle ..
Toit ouvrant
- Fonctionnement
Tout-terrain

- Précautions 5-7
Turbocompresseur 5-9
\"

Vérification

- Frein de stationnement 8-9
- Niveau d'huile moteur 8-7
- Niveau de liquide de la batterie ... 8-14
- Pédale de frein 8-10
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INFORMATIONS
STATION-SERVICE

INFORMATIONS RELATIVES AU
CARBURANT

Moteur diesel*

Carburants compatibles pour moteur diesel

Le moteur diesel est compatible avec les normes
européennes en vigueur et a venir concernant les
biocarburants.

Carburant diesel conforme a EN16734

et mélangé avec du biocarburant
conforme a EN14214 (incorporant entre
0 et 10% d'esters de méthyle d'acide

gras).

Moteur MOT 2,3DCI:

Utilisez du carburant diesel ayant un indice de
cétane supérieur a 50 et une teneur en soufre infé-

rieure a 10 ppm (EN590).

*  Lorsque vous avez le choix entre deux types
de carburant diesel, utilisez le carburant de
type été ou hiver en fonction des
températures mentionnées ci-apreés.

® Température supérieure a -7°C (20°F) ... Carbu-

rant diesel de type été.

® Température inférieure a -7°C (20°F) ... Carburant

diesel de type hiver.
PRECAUTION

® N'utilisez pas de fuel domestique, d'essence
ou d'autres carburants de remplacement
dans votre moteur diesel. Leur utilisation ou
leur ajout a du carburant diesel risque d'en-

dommager le moteur.

® N'utilisez pas de carburant de type été a des
températures inférieures a -7°C (20°F). Des
températures basses provoqueraient une for-
mation de cire dans le carburant. Cela pourrait
empécher le moteur de fonctionner correcte-
ment.

PRESSION DES PNEUS A FROID

Reportez-vous a I'étiquette des pneus située sur le
montant central, cété conducteur.



ETIQUETTE D'AIRBAG (selon
modeles)

AIRBAG

NEVER use a rearward facing child restraint on a
seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERICUS INJURY to the CHILD can
occur.

NE JAMAIS wutiliser un dispositif de retenue pour
enfant de type dos & la route sur un siége protégé
par un AIRBAG ACTIVE placé devantlui.Cela peut
entrainer la MORT de [IENFANT ou des
BLESS URES GRAVES.

Installieren  Sie  niemals ein  entgegen der
Fahrtrichtung angeordnetes Kinderriickhaltesystem
auf einem Sitz mit aktiviertem Frontairbag. Es
kénnte zum Tod oder schweren Verletzungen des
Kindes fiihren.

No instalar nunca los sistemas de retencién para
nifios {sillitas de nific} de espaldas al sentido de la
marcha en el asiento del pasajero protegido por un
AIRBAG frontal ACTIVO. Esto puede provocar la
MUE RTE del niio o DANARLE SER IAMENTE.

«NON INSTALLARE MAI un seggiolino per bambini
rivolto con verso opposto al senso di marcia su un
sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVO. In
caso di incidente questc potrebbe risultare molto
pericoloso per I'incolumita del bambino.»

Plaats nooit een kinderzitie achterstevoren op de
passagiersstoel voorin als de airbags van de
voorpassagier niet zijn uitgeschakeld. Dit kan
ernstige of zelfs dodelike verwondingen van het
kind veroorzaken.

NUNCA utilize um sistema de retengao de crianga
virado para a traseira num banco protegido por um
AIRBAG ACTIVO & sua frente, porque pode
ocorrer MORTE ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANGA.

W zadnym przypadku NIE NALEZY stosowat
fotelkow dla dzieci skierowanych twarza do tytu
przed siedzeniami  chronionymi  AKTYWNA
PODUSZKA POWIETRZNA,. Moze to
doprowadzic do POWAZNYCH OBRAZEN lub
nawet SMIERCI DZIECKA.

NIKDY nepouzivejte détskou sedacku sméfujici
dozadu na sedadle s AKTIVNIM gelnim
AIRBAGEM, mohlo by dojit k USMRCENI nebo
VAZNEMU ZRANENI DITETE.

Ontinde AKTIF BIR HAVA YASTIGI ile korununan
bir koltuga hi¢ bir zaman yiizl geriye bakan bir
cocuk koltugu KOYMAYIN, bu COCUGUN
OLOMUNE veya CiDDi SEKILDE
YARALANMASINA neden olabilir.

Nu folositi NICIODATA un scaun pentru copil cu
spatele la directia de deplasare pe un scaun
protejat de un AIRBAG ACTIV amplasat in fata sa,
deocarece existd riscul de DECES sau RANIRE
GRAVA a copilului.

SOHA ne hasznéljon hatrafelé nézd gyermekulost
olyan dlésen, amelyet el6lrél AKTIV LEGZSAK véd,
mert az a GYERMEK HALALAT vagy SULYOS
SERULESET okozhatja.

“AMATOPEYETAI n  tomoBemon  naubikol
kabiopatog, pe v MAQIN Tpog To epnpoctio
HEPOG TOU QUTOKIVT|TOU, OT0 Kabiopa Tou ouvobijyou,
eneldr) pnpoota  Tou  umapyel  ENEPMOZ
METQNIKOZ AEPOZAKOL. Mnopei va enéibel,
BOANATOZ r ZOBAPOZ TPAYMATIZEMOZ 1ou
NAIAIQY".

Anvind ALDRIG en bakétvind barnstol pa ett séte
som skyddas av en AKTIVERAD AIRBAG framfor
det; LIVSFARA eller risk for ALLYARLIGA
SKADOR.

ALA  KOSKAAN kiayta kasvot taaksepdin
suunnattua  lastenistuinta  istuimella, jossa on
KAYTOSSA OLEVA TURVATYYNY. Seurauksena
voi olla KUOLEMA tai LAPSEN VAKAVA
LOUKKAANTUMINEN.

Brug ALDRIG et bagudvendt barnesasde pa et
szede, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG foran
det. Det kan resultere i D@D eller ALVORLIG
PERSONSKADE pa BARNET.




A

AIRBAG

E

S—

NEMOJTE upotrebljavati  sjedalicu za djecu
okrenutu prema natrag na sjedalu ispred kojega se
nalazi zasticeni AKTIVNI ZRACNI| JASTUK, moze
doéi do SMRTONOSNIH ili  OZBILINIH
OZLJEDA za DUETE.

NIKOLI ne namestite otroskega sedeza, obrnjenega
v nasprotni  smeri smeri  voinje, v primeru
VKLOPLJENE varnostne blazine. To lahko povzrodi
OTROKOVO SMRT ali HUDE TELESNE
POSKODEBE,

Hukorpa He ycTaHaenueaiite ofpalleHHoe Hasag
OSTCHOE YASPHWBAIIEE CWMASHEE HA NepeaHsm
NacCamMpCROM  CULEHBE MPW  HEOTKNIOYEHHORM
nogywre 6e30NacHOCTH. ITO MOMET NPHBECTH K
CMEPTH peBeHKa UMK K TAMENBIM NOBPEMASHUAM.

NIKDY nepouzivajte detsku sedacku smerujicu
dozadu na sedadle s AKTIVNYM &elnym
AIRBAGOM, mohlo by prist k USMRTENIU alebo
VAZNEMU ZRANENIU DIETATA.

ARGE kasutage seliaga sdidusuunas laste
turvatooli  istmel, mille ees on AKTIVNE
TURVAPADI. LAPS wvaib saada TOSISE

KEHAVIGASTUSE vai HUKKUDA.

NEIEVIETOIIET ar skatu pretdji brauk3anas
virzienam verstu bérnu sédekliti $aja sédekli, ja ta
pricksa  uzstaditais GAISA  SPILVENS  ir
AKTIVIZETS, - tas BERNAM var radit
NOPIETNAS TRAUMAS vai pat izraisit BERNA
NAVI.

NUNCA utilize uma cadeirinha protetora para
criangas voltada para a trasera em um assanto que
seja protegido por um AIRBAG ATIVO na frente do
assento. Podem  occorrer  MORTE ou
FERIMENTOS GRAVES paaa CRIANCA.

NIEKADA nevezkite vaiky prie automobilio sédynés
atvirk&&iai judéjimo kryp&iai pritvirtintoje specialioje
kedutéje, jeigu & sedyné apsaugota VEIKIANCIA
SAUGOS PAGALVE, nes VAIKUI kyla MIRTINAS
ar SUNKAUS SUZEIDIMO pavajus.

HiKonu He BCTAHOBMIOMTE OMTAYE KPICNO CNIMHKOK
Bneped  Ha  cudibHi, nepegHa  TMOOYLIHA
BE3MNEKW naworo He zabnowoeaHa.  Puaud
SAMMBEN! afio TAHKKMX TPABM outiHK.

+HuKora Ha uanonssaiite aeTcko cTonde 3a
AETOMOGKN, MOHTURAEHO € rPLE HEM OBMHEHWESTO,
Ha cepana ofiopynsaHa ¢ NpennasHa BbafyllHa
ew3rnaeHvua npeg Hen, CbwecTeyea pucH 3a
HMBOTA UMW CEPHO3HO HapaHaBaHe Ha AeTetol”

oo JSC8 Jilll amie 25 Uiles iy
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3)‘.}.‘:5 :j_);.!ﬁ.i‘u.a! }i \_,E.L.“ 3135

ALDREI ma nota festingar sem snua afturabak 4 sati
sem varid er med ACTIVE AIRBAG ad framan. bad
getur valdid DAUBPA eda ALVARLEGUM MEIDSLUM &
BARNINU.

Na sedeZ, ki je spredaj zas&iten z ZRACNC
BLAZINO,NIKOLI ne namestite otrofkega sedeza
tako, da otrok gleda nazaj: nevarnost SMRTI ali
RESNE TELESNE POSKODBE OTROKA

Gy 2y a5y Kol a8 3l K e
ACTIVE AIRBAG lauisi sad ililia i
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INDEX RAPIDE

® Encasd'urgence..6-2

(crevaison, impossibilité de démarrer,
surchauffe, remorquage)

® Démarrage du moteur ... 5-2

Commandes et instruments ... 2-2

@ Entretien et interventions a effectuer
soi-méme ... 8-2

® Données techniques ... 9-2



FICHES D'ENTRETIEN (1/6)

VIN :
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre o
m}
Contréle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect’d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique




FICHES D'ENTRETIEN (2/6)

VIN :
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre o
m}
Contréle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect’d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique




FICHES D'ENTRETIEN (3/6)

VIN :
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre o
m}
Contréle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect’d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique




FICHES D'ENTRETIEN (4/6)

VIN :
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre o
m}
Contréle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect’d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique




FICHES D'ENTRETIEN (5/6)

VIN :
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre o
m}
Contréle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect’d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique




FICHES D'ENTRETIEN (6/6)

VIN :
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre o
m}
Contréle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect*d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique
Date: Km: Numeéro de facture : Commentaires/divers
Type d'intervention : Cachet
Huile et filtre u]
[m]
Controle Correctd Incorrect’d
anticorrosion:
*Reportez-vous a la page spécifique




CONTROLE ANTICORROSION (1/6)

Si une réparation est indispensable a la poursuite de la garantie, cela est indiqué ci-dessous.

VIN :
Une réparation de dommages dus a la corrosion doit étre Cachet
effectuée :
Date de la réparation : E 5’\.
Réparation a effectuer : @ Cachet
Date de la réparation : i E 5\—
Réparation a effectuer : @ Cachet

Date de la réparation :




CONTROLE ANTICORROSION (2/6)

Si une réparation est indispensable a la poursuite de la garantie, cela est indiqué ci-dessous.

VIN :
Une réparation de dommages dus a la corrosion doit étre Cachet
effectuée :
Date de la réparation : E 5’\.
Réparation a effectuer : @ Cachet
Date de la réparation : i E 5\—
Réparation a effectuer : @ Cachet

Date de la réparation :




CONTROLE ANTICORROSION (3/6)

Si une réparation est indispensable a la poursuite de la garantie, cela est indiqué ci-dessous.

VIN :
Une réparation de dommages dus a la corrosion doit étre Cachet
effectuée :
Date de la réparation : E 5’\.
Réparation a effectuer : @ Cachet
Date de la réparation : i E 5\—
Réparation a effectuer : @ Cachet

Date de la réparation :




CONTROLE ANTICORROSION (4/6)

Si une réparation est indispensable a la poursuite de la garantie, cela est indiqué ci-dessous.

VIN :
Une réparation de dommages dus a la corrosion doit étre Cachet
effectuée :
Date de la réparation : E 5’\.
Réparation a effectuer : @ Cachet
Date de la réparation : i E 5\—
Réparation a effectuer : @ Cachet

Date de la réparation :




CONTROLE ANTICORROSION (5/6)

Si une réparation est indispensable a la poursuite de la garantie, cela est indiqué ci-dessous.

VIN :
Une réparation de dommages dus a la corrosion doit étre Cachet
effectuée :
Date de la réparation : E 5’\.
Réparation a effectuer : @ Cachet
Date de la réparation : i E 5\—
Réparation a effectuer : @ Cachet

Date de la réparation :




CONTROLE ANTICORROSION (6/6)

Si une réparation est indispensable a la poursuite de la garantie, cela est indiqué ci-dessous.

VIN :
Une réparation de dommages dus a la corrosion doit étre Cachet
effectuée :
Date de la réparation : E 5’\.
Réparation a effectuer : @ Cachet
Date de la réparation : i E 5\—
Réparation a effectuer : @ Cachet

Date de la réparation :




INFORMATIONS CONCERNANT
LA SECURITE

INFORMATIONS CONCERNANT LA SECURITE

rlanl guo propridlars do oo
2,1 un certain nombre de
3 aront nacessar
Jire REMNAULT en cas de duplica-
aude ation de laradio.

Code de sécurité de la
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